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層の厚さ
電源

プリント素材
重量

データ形式
ソフトウェア

20～100um
AC200～240V 4.25kw

チタン、チタン合金、コバルトクロム合金
ステンレス鋼など

240kg
STLまたはその他の互換性のある標準形式

独自研究開発

直径100×80mm
ファイバーレーザー

300W/500W（オプション）
Fシータレンズ、高速検流計

20～30μm
700×680×970mm

最大造形サイズ
レーザータイプ

レーザー出力
光学スキャンシステム

スポット径
サイズ

項目 パラメーター 項目 パラメーター

すべて金属製の防爆仕様の本体
安全性と安定性でのダブル保護 - チタン合金プリントに対応しています。

工業用グレードの双方向リコーティング
コアエンジンをアップグレードしたことにより、単一方向リコーティングより処
理効率が25%向上しました。

ドイツ製のパーマネントフィルター

業界標準の主要部品

耐用期間が最長30,000時間で、耐用メンテナンスコス
トを削減することができます。

造形シリンダー、リコーター、粉末回収システ
ムは業界標準に合わせて設計されており、長
期にわたる安定したパフォーマンスを実現し
ています。

Lionskyスマートネスティングソフトウェア
直感的に使用できるように内製開発されてい
ます。わずか20分で利用を開始でき、時間の
かかるネスティングの課題を解決します。
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超シンプルなワークフロー
モジュール設計により、接続してすぐにプリントでき
、10分以下のセットアップで製造を開始できます。
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サイズ正味重量窒素の純度（%）/出力（Nm³/h）

石英管炉
最大温度：1000°C～1100°C
チャンバーサイズ：直径158mm
効率：コバルトクロムフレームワーク：1時間40分
結果：非酸化、光沢のある表面

サイズ：580×440×900mm
制御システム：ワンタッチ操作、全自動
消費電力：4kW
電源：220V（ブレーカー約32A）

ステンレス鋼乾燥機
チャンバー素材：ステンレス鋼
電圧/電力：220V/500W
チャンバーサイズ：25×25×25cm
温度範囲：RT +10°C-300°C
サイズ：51×38x41cm

99%    99.5%    99.9%    99.99%    99.999%
2.5        2.2           1.8            1                 0.8 

タイマー範囲：1～999分
容量：16L
温度分解能：1°C
加熱速度：-
加熱方式：底部加熱

窒素発生装置

90 600×500×1280

掃除機バンドソー 電動ふるい機
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