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Grosor de la capa
Alimentación

Materiales de impresión

Peso
Formato de datos

Software

Tamaño máximo instalado
Tipo de láser

Potencia del láser
Sistema de escaneado óptico

Diámetro del punto
Dimensiones

20-100um
AC200-240V  4.25kw

Ti, Ti Alloy, Co-Cr Alloy, SS, etc.
240kg

STL u otros formatos convertibles estándar

Investigación y desarrollo independiente

Ø100×80mm
Fibra láser

300W/500W (opcional)
Lente F-THETA, galvanómetro

de alta velocidad
20-30μm

700×680×970mm

Elemento Parámetro Elemento Parámetro

Estructura totalmente metálica resistente a explosiones
Protección doble para seguridad y estabilidad, realmente soporta la 
impresión en aleasión de titanio.

Recubrimento bidireccional de calidad industrial
El motor central mejorado incrementa la eficiencia, es hasta un 25 % 
más rápido que el recubrimento unilateral.

Filtro permanente hecho en Alemania
Con una vida útil de hasta 30,000 horas, garantiza un 
costo de mantenimiento más bajo a lo largo de la vida 
útil.

Componentes principales de grado industrial
El cilindro, el recubridor y el sistema de recolección 
de polvo integrados están diseñados siguiendo los 
estándares industriales para un rendimiento 
estable a largo plazo.

Software de anidamiento inteligente de Lionsky
Desarrollado internamente para un uso 
intuitivo, inicie en solo 20 minutos y enfrente 
los desafíos que suelen llevar mucho tiempo 
del anidamiento.
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Flujo de trabajo extremadamente simple
El diseño modular permite una operación inmediata, 
inicie la operación en 10 minutos desde la instalación.

06

DimensionsPeso netoNitrogen Purity (%) / Output (Nm³/h)

Material de la cámara: Acero inoxidable
Voltaje/potencia: 220V/500W
Tamaño de la cámara: 25x25x25cm
Rango de temperatura: Rango de +10°C-300°C
Dimensiones: 51x38x41cm

Rango del temporizador: 1 a 999 min
Capacidad: 16L
Resolución de la temperatura: 1°C
Velocidad de calentamiento: -
Método de calentamiento: 
Calentamiento inferior

Temperatura máxima: 1000°C - 1100°C
Tamaño de la cámara: Ø158mm
Eficiencia: Trabajo en cobre-cobalto: 1h 40min
Resultado: Superficie brillante, no oxidante
Dimensiones: 580x440x900mm

Sistema de control: Operable al pulsar un
botón, totalmente automatizada
Consumo de energía: 4 kW
Alimentación: 220V (disyuntor a
aproximadamente 32A)

99%   99.5%   99.9%   99.99%   99.999%
2.5       2.2       1.8          1           0.8 

Generador de nitrógeno

Horno de secado de acero inoxidable

Horno de tubo de cuarzo

90kg 600×500×1280
mm

Sierra de cinta Aspiradora Crima vibradora eléctrica
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