
PEQUENO, MAS POTENTE
tamanho compacto

desempenho sem compromissos

NCL-M100
Impressora 3D Desktop Metal

Nanjing Chamlion Laser Technology Co., Ltd.

Site: www.chamlion.com
TEL: +86(0)25-69598899
E-mail: sales@chamlion.com
Endereço: 10-11 F, Bldg. 8, 66 Fengzhan Rd.
Yuhuatai, Nanjing. China

Versão：20251201 V1.0



Espessura da camada
Fonte de alimentação
Materiais de impressão

Peso
Formato dos dados

Software

Tamanho máximo de construção

Tipo de laser
Potência do laser

Sistema de digitalização ótica
Diâmetro do ponto

Dimensões

20-100um
AC200-240V 4,25kw

Ti, liga de Ti, liga de Co-Cr, SS etc.
240 kg

STL ou outros formatos padrão conversíveis

P&D independente

Ø100×80mm
Laser de fibra

300W/500W (opcional)
Lente F-THETA, Galvanômetro

de alta velocidade
20-30μm

700×680×970 mm

Item Parameter Item Parameter

Corpo totalmente metálico à prova de explosão
Proteção dupla para segurança e estabilidade - suporta verdadeiramente a 
impressão em liga de titânio.

Recobrimento bidirecional de nível industrial
O motor central atualizado aumenta a eficiência - 25% mais rápido do 
que o recobrimento unidirecional.

Filtro permanente fabricado na Alemanha
Com uma vida útil de até 30.000 horas, garante custos de 
manutenção mais baixos ao longo da vida útil.

Componentes centrais padrão industrial
O cilindro de construção, o recobridor e o sistema 
de coleta de pó são projetados de acordo com os 
padrões industriais para um desempenho estável 
a longo prazo.

Software Lionsky Smart Nesting
Desenvolvido internamente para uso intuitivo - 
comece em apenas 20 minutos, resolvendo os 
desafios do nesting demorado.
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Fluxo de trabalho ultra simples
O design modular permite a operação plug-and-print - 
comece a produção em 10 minutos após a configuração.
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DimensõesPeso líquidoPureza do nitrogênio (%)/Saída (Nm³/h)

Material da câmara: Aço inoxidável
Tensão/Potência: 220V/500 W
Tamanho da câmara: 25×25×25 cm
Faixa de temperatura: RT +10 °C-300 °C
Dimensões: 51×38x41 cm

Intervalo do temporizador: 1-999 min
Capacidade: 16 L
Resolução de temperatura: 1 °C
Velocidade de aquecimento: -
Método de aquecimento: 
Aquecimento inferior

Temperatura máxima: 1.000 °C - 1.100 °C
Tamanho da câmara: Ø158 mm
Eficiência: Estrutura de CoCr: 1h 40min
Resultado: Superfície não
oxidante e mais brilhante
Dimensões: 580×440×900 mm

Sistema de controle: Operação com um toque,
totalmente automatizada
Consumo de energia: 4 kW
Fonte de alimentação: 220 V 
(disjuntor de aproximadamente 32 A)

99%   99.5%   99.9%   99.99%   99.999%
2.5       2.2       1.8          1           0.8 

Gerador de nitrogênio

Forno de secagem em aço inoxidável

Forno de tubo de quartzo

90kg 600×500×1280
mm

Serra de fita Aspirador de pó Peneira vibratória elétrica
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