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M180A
Présentation du produit01

Paramètres techniques02

• Station de poudre mobile intégrée pour le recyclage automatisé 
  de la poudre, réduisant le temps de dispersion de la poudre et 
  améliorant l’efficacité d’impression.
• Dispersion bidirectionnelle de la poudre : Distance de dispersion 
  de la poudre réduite dans un seul cylindre, pour une efficacité 
  d’impression optimale de 30 %.
• Structure du système de filtration optimisée : Effet de soufflage 
  arrière renforcé, durée de vie du filtre et utilisation de la poudre 
  optimisées, facilitant le remplacement des filtres et le nettoyage
  du boîtier.

Élément

Taille maximale de fabrication Φ180 mm × 120 mm

Type de laser Laser à fibre

Puissance du laser 300 W × 2

Système de balayage optique Lentille F-Theta avec galvanomètre à grande vitesse

Vitesse max. de balayage 7 m/s

Diamètre du spot laser

Épaisseur de la couche

Alimentation électrique

Puissance nominale

Teneur min. en oxygène

Dimensions de l’appareil

Matériaux pris en charge

Poids de l’équipement

Format des données

Logiciel

CA 200-240 V

5,75 kW

≤100 ppm

2590 × 866 × 1863 mm

Titane, alliage de titane, Co-Cr, SS, haute température, etc.

1230 Kg

STL ou autres formats standard convertibles

Logiciel propriétaire développé en interne

40-50µm

20µm-100µm

Paramètre
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